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材質
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外形

寸法

(mm)

設置

方式

備考

冷却時

の霜取

定格

内容量

(L)

質量 (kg)

外装

幅・奥行・高さ

相・電圧・周波数

年平均の消費電力量

50Hz/60Hz (kWh/年）

冷却方法

型式

霜付防止方法

断熱材

冷気循環方式（間接冷却）

強制

自動開始・自動終了

強制

可

無

コンデンサー・ループ式

マグネット・ガスケット

ウレタン・フォーム（シクロペンタン）

搬入時最小幅高

扉を開けた時の

最大奥行

ステンレス

ABS樹脂

MC350

1212

344

98

70 / 70

130 / 130

289 / 289

246

単相・230V 50Hz/60Hz

604x699(665) x1758

640 x1780

内装

電動機

電熱機

総内容積

冷凍室

消費電力

冷蔵室

方式

操作

蒸発

ビルト・イン

ローラーキャスター

電源は、交流100Vを使用し、純正の昇圧トランス

81

部品名

電源コード(後面） 1.8m

アース線(後面）

調整脚（前脚水平調整）

個数No.

①

②

③

1

1

2

※( )内数字は、庫内引き出し取り出し可能な寸法

※トランスの外形寸法：幅120mmx奥行170mmx高さ105mm

※必要最小放熱スペース(壁面より）

　上面100mm/両側面20mm/背面100mm

冷凍冷蔵庫仕様・外形寸法図

仕

型式 MC350

様

ド　ア　閉　鎖

( )はハンドルを除く

(W)

1.8m

メラミン

ドア吊元 右

[YTR-1023]を接続して使用すること。

塗装鋼板
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